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Hệ thống gọi phục vụ không dây bao gồm Trung tâm hiển thị SK-P5000 và các
Nút gọi phục vụ (có thể cài đặt tối đa 9999 nút gọi). 
Có thể mở rộng khoảng cách sóng với bộ kích sóng SK-R5000.

MODEL: SK-P5000

▪ Trung tâm gọi phục vụ không dây SK-P5000
phù hợp với nhiều loại mô hình kinh doanh.
▪ Có thể cài đặt tối đa 9999 nút gọi.
▪ Trên trung tâm sẽ hiển thị số bàn và chuông
“Ding Dong” (có hỗ trợ jack audio 3.5mm để
kết nối với loa ngoài khi cần âm thanh to hơn),
nhân viên phục vụ dễ dàng theo dõi và xử lý
nhanh chóng yêu cầu của khách hàng.

MODEL: SK-R5000

Bộ kích sóng cho hệ thống gọi phục vụ không
dây sử dụng để khuếch đại sóng cho các nút

gọi phục vụ, tránh bị gián đoạn tín hiệu khi ở
khoảng cách xa.

NÚT GỌI PHỤC VỤ

SK-E501A SK-E501B SK-E503A
1 chức năng CALL 1 chức năng CALL 3  chức năng

CALL - BILL - CANCEL
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GSKSK-P5000
TRUNG TÂM HIỂN THỊ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

▪ Điện áp: 12V.
▪ Dòng sử dụng: ≤ 1A.
▪ Số lượng nút gọi có thể cài đặt tối đa: ≤9999 nút gọi.
▪ Số thứ tự: 0001 ~ 9999, A001 ~ F999.
▪ Khoảng cách ≤100M.
▪ Hỗ trợ kết nối loa ngoài với cổng 3.5mm.
▪ Nhiệt độ làm việc: -20°C~80°C.
▪ Tần số: 433MHZ.
▪ Kích thước: 205mm*135mm*35mm (L*W*H).

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
▪ Dễ dàng lắp đặt.
▪ Trung tâm hiển thị với thiết kế mỏng, gọn nhẹ, dễ dàng bố trí, lắp đặt.
▪ Trung tâm có thể bắt tín hiệu rất tốt trong khoảng cách xa 100m. Và
  có thể mở rộng thêm 100 mét thông qua bộ khuếch đại.
▪ Nhân viên phục vụ và quản lý nhà hàng dễ dàng nhận biết số bàn
  thông qua bảng hiển thị số bàn cần phục vụ.
▪ Nhân viên có thể xem lại lịch sử khách hàng gọi để phục vụ theo thứ
  tự và đầy đủ hơn.
▪ Kết nối lên đến 9999 nút.
▪ Ngoài ra, Trung tâm hiển thị được các ký tự chữ A, B, C, D, E, F -> giúp
  việc quy định các tầng lầu, khu vực dễ dàng hơn. Mỗi ký tự chữ sẽ kết
  nối được 999 nút.
▪ Tích hợp ngõ ra âm thanh jack 3.5mm dùng để lắp thêm loa thông
  báo -> giúp nhân viên nghe tiếng chuông gọi rõ hơn.

Anten - 1
Loa - 2

Phím lập trình - 3
Jack 3.5 mm - 4

DC 12V - 5
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LỢI ÍCH
Giúp giảm bớt số lượng nhân viên phục vụ ▪

Nhân viên không cần phải trực bên ngoài để theo dõi khách ▪
hàng

Khách hàng chỉ cần ấn nút gọi phục vụ, nhân viên sẽ nhìn vào ▪
màn hình số bàn và đến phục vụ tận nơi

Khách hàng không phải chờ lâu do nhân viên phục vụ chậm ▪

Giảm được sự khó chịu của khách hàng khi phải đợi phục vụ ▪

Tăng sự hài lòng của khách hàng về chất lượng phục vụ của ▪
quán

Giúp nhân viên biết được khách hàng nào cần phục vụ trước ▪

Quản lý nhân viên dễ dàng hơn ▪

Thể hiện sự khác biệt và gây ấn tượng với khách hàng ▪
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GSKNÚT GỌI PHỤC VỤ KHÔNG DÂY

MODEL: SK-E501A

▪ Pin 12V 23A.
▪ Kích thước: 60mm(Dia.)*20mm(H).
▪ Khoảng cách: ≤100M.
▪ Chức năng CALL: Khách hàng muốn gọi phục vụ chỉ cần bấm nút
  CALL. Trung tâm hiển thị sẽ kêu “Ding Dong” và hiện số bàn -> nhân
  viên tiếp nhận thông tin và xử lý yêu cầu.

MODEL: SK-E501B

Pin 12V 23A ▪
Kích thước: (35mm*18mm)x4*30mm(H) ▪

Khoảng cách: ≤100M ▪
Chức năng CALL: Khách hàng muốn gọi phục vụ chỉ cần bấm nút ▪

  CALL. Trung tâm hiển thị sẽ kêu “Ding Dong” và hiện số bàn -> nhân
  viên tiếp nhận thông tin và xử lý yêu cầu.

MODEL: SK-E503A

▪ Pin 12V 23A.
▪ Kích thước: 60mm(Dia.)*20mm(H).
▪ Khoảng cách: ≤100M.
▪ 3 chức năng:

CALL: Trung tâm kêu “Ding Dong”, hiện số bàn và chữ SERVICE.
BILL: Trung tâm kêu “Ding Dong”, hiện số bàn và chữ BILL.
CANCEL: Khách hàng muốn hủy khi lỡ nhấn CALL (BILL) hoặc đổi ý,
chỉ cần bấm nút CANCEL. Màn hình hiển thị sẽ tự động xóa số bàn
hiển thị.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
▪ Khoảng cách kết nối giữa nút gọi và trung tâm lên đến 100m.
▪ Có thể mở rộng thêm 100 mét thông qua bộ khuếch đại.
▪ Sử dụng pin 12V/23A, dễ dàng thay pin. Pin có thể mua tại tất
  cả tiệm điện trên Toàn quốc. Thời gian sử dụng pin khoảng 12
  tháng.
▪ Nút gọi phục vụ không dây với thiết kế nhỏ, gọn nhẹ, màu sắc
  bắt mắt, khó tháo gỡ.
▪ Mỗi nút được gắn trên từng vị trí mà khách hàng quy định để
  Khách dễ dàng bấm nút.
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GSKSK-R5000
BỘ KÍCH SÓNG HỆ THỐNG GỌI PHỤC VỤ

Led hiển thị - 1
Phím lập trình - 2

DC 12V - 3
Anten - 4

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
▪ Điện áp: 12V.
▪ Dòng sử dụng: ≤ 1A.
▪ Số lượng nút gọi có thể cài đặt: ≤999 nút gọi.
▪ Số thứ tự: 001 ~ 999
▪ Khoảng cách ≤100M.
▪ Nhiệt độ làm việc: -40°C~80°C.
▪ Tần số: 433MHZ.
▪ Kích thước: 111mm*80mm*24mm (L*W*H).

TÍNH NĂNG:
▪ Mở rộng sóng thêm 100m.
▪ Khuếch đại được 999 nút gọi phục vụ

1 2 3 4

ỨNG DỤNG:
▪ Thích hợp sử dụng trong hệ thống
  trung tâm gọi phục vụ như: Nhà hàng,
  khách sạn,… - nơi có quy mô lớn.
  Tránh việc nút gọi phục vụ truyền tải đến 
  trung tâm bị gián đoạn.


