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GSKSK-P5000
TRUNG TÂM HIỂN THỊ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

▪ Điện áp: 12V.
▪ Dòng sử dụng: ≤ 1A.
▪ Số lượng nút gọi có thể cài đặt tối đa: ≤9999 nút gọi.
▪ Số thứ tự: 0001 ~ 9999, A001 ~ F999.
▪ Khoảng cách ≤100M.
▪ Hỗ trợ kết nối loa ngoài với cổng 3.5mm.
▪ Nhiệt độ làm việc: -20°C~80°C.
▪ Tần số: 433MHZ.
▪ Kích thước: 205mm*135mm*35mm (L*W*H).

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
▪ Dễ dàng lắp đặt.
▪ Trung tâm hiển thị với thiết kế mỏng, gọn nhẹ, dễ dàng bố trí, lắp đặt.
▪ Trung tâm có thể bắt tín hiệu rất tốt trong khoảng cách xa 100m. Và
  có thể mở rộng thêm 100 mét thông qua bộ khuếch đại.
▪ Nhân viên phục vụ và quản lý nhà hàng dễ dàng nhận biết số bàn
  thông qua bảng hiển thị số bàn cần phục vụ.
▪ Nhân viên có thể xem lại lịch sử khách hàng gọi để phục vụ theo thứ
  tự và đầy đủ hơn.
▪ Kết nối lên đến 9999 nút.
▪ Ngoài ra, Trung tâm hiển thị được các ký tự chữ A, B, C, D, E, F -> giúp
  việc quy định các tầng lầu, khu vực dễ dàng hơn. Mỗi ký tự chữ sẽ kết
  nối được 999 nút.
▪ Tích hợp ngõ ra âm thanh jack 3.5mm dùng để lắp thêm loa thông
  báo -> giúp nhân viên nghe tiếng chuông gọi rõ hơn.

Anten - 1
Loa - 2

Phím lập trình - 3
Jack 3.5 mm - 4

DC 12V - 5
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LỢI ÍCH
Giúp giảm bớt số lượng nhân viên phục vụ ▪

Nhân viên không cần phải trực bên ngoài để theo dõi khách ▪
hàng

Khách hàng chỉ cần ấn nút gọi phục vụ, nhân viên sẽ nhìn vào ▪
màn hình số bàn và đến phục vụ tận nơi

Khách hàng không phải chờ lâu do nhân viên phục vụ chậm ▪

Giảm được sự khó chịu của khách hàng khi phải đợi phục vụ ▪

Tăng sự hài lòng của khách hàng về chất lượng phục vụ của ▪
quán

Giúp nhân viên biết được khách hàng nào cần phục vụ trước ▪

Quản lý nhân viên dễ dàng hơn ▪

Thể hiện sự khác biệt và gây ấn tượng với khách hàng ▪


